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Термины и определения 

Общая информация 

Данные характеристики приведены для следующих условий: 

• Хранение в течение трех часов при температуре окружающей среды с последующим 30-минутным прогревом 

• Соответствие указанным условиям окружающей среды 

• Соблюдение рекомендуемого межкалибровочного интервала 

• Выполнение всех внутренних автоматических регулировок 

 
Характеристики с предельными значениями 

Представление гарантированных характеристик изделия с помощью диапазона значений для указанного параметра. Эти 

характеристики маркируются символами ограничения, такими как <, ≤, >, ≥, ±, или словами, например максимум, не более, 

минимум. Соответствие требованиям проверяется во время испытаний или обеспечивается конструкцией. Пределы при 

испытаниях сужаются, если это возможно, полями допусков, учитывающими погрешность измерений, дрейф и старение. 

 

 

 
Характеристики без предельных значений 

Представление гарантированных характеристик изделия для указанного параметра. Эти характеристики не имеют специальной 

маркировки и представляют собой значения без или с пренебрежимо малым отклонением от указанного значения (например, 

размеры или разрешение настраиваемого параметра). Соответствие требованиям обеспечивается конструкцией. 

Типичные значения (тип.) 

Описывают характеристики изделия с помощью репрезентативной информации для заданного параметра. При наличии 

маркировки <, > или указании диапазона представляют собой характеристики, которые свойственны примерно 80 % приборов 

во время производства. В противном случае параметр описывает среднее значение характеристики. 

Номинальные значения (ном.) 

Описывают характеристики изделия с помощью репрезентативного значения заданного параметра (например, номинального 

импеданса). В отличие от типичного значения, не используется статистическая обработка, и параметр не проверяется во время 

производства. 

Измеренные значения (изм.) 

Описывают ожидаемые характеристики изделия на основе результатов измерения отдельных образцов. 

Погрешности 

Представляют пределы погрешности измерений для заданной измеряемой величины. Погрешность вычисляется с 

коэффициентом охвата 2 и рассчитывается в соответствии с руководством по определению погрешности в процессе 

измерения (GUM) с учетом условий окружающей среды, старения и износа. 

Настройки устройств и параметры графического пользовательского интерфейса указываются следующим образом: «параметр: 

значение». 

Компания Rohde & Schwarz не гарантирует соответствие типичным, а также номинальным и измеренным значениям. 

Предел характеристики 

Фактические значения с погрешностью измерений и полем допуска 

Предел характеристики 

Погрешность измерений Поле допуска 
Ось X 

О
сь

 Y
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Технические характеристики 

Частота 
 

Диапазон частот 

без опции R&S®FSV3-B710 R&S®FSVA3004 

связь по постоянному току от 10 Гц до 4 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 4 ГГц 

R&S®FSVA3007 

связь по постоянному току от 10 Гц до 7,5 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 7,5 ГГц 

R&S®FSVA3013 

связь по постоянному току от 10 Гц до 13,6 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 13,6 ГГц 

R&S®FSVA3030 

связь по постоянному току от 10 Гц до 30 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 30 ГГц 

R&S®FSVA3044 

связь по постоянному току от 10 Гц до 44 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 44 ГГц 

с опцией R&S®FSV3-B710 R&S®FSVA3004 

связь по постоянному току от 2 Гц до 4 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 4 ГГц 

R&S®FSVA3007 

связь по постоянному току от 2 Гц до 7,5 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 7,5 ГГц 

R&S®FSVA3013 

связь по постоянному току от 2 Гц до 13,6 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 13,6 ГГц 

R&S®FSVA3030 

связь по постоянному току от 2 Гц до 30 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 30 ГГц 

R&S®FSVA3044 

связь по постоянному току от 2 Гц до 44 ГГц 

связь по переменному току от 10 МГц до 44 ГГц 

Разрешение по частоте  0,01 Гц 
 

Опорная частота, внутренняя 

Погрешность  (время с последней калибровки × 
скорость старения) + температурный 
дрейф + погрешность калибровки 

Старение в год стандартно 1 × 10–6 

с опцией термостатированного генера-

тора опорной частоты R&S®FSV3-B4 
1 × 10–7

 

Температурный дрейф (от 0°C до +50°C) стандартно 1 × 10–6

 

с опцией термостатированного генера-

тора опорной частоты R&S®FSV3-B4 

1 × 10–8

 

Достижимая погрешность начальной 
калибровки 

стандартно 5 × 10–7

 

с опцией термостатированного генера-

тора опорной частоты R&S®FSV3-B4 
5 × 10–8

 

 

Считывание частоты 

Разрешение маркера  1 Гц 

Погрешность  ±(частота маркера × погрешность 

опорной частоты + 10 % × полоса 
разрешения + ½ (полоса обзора/ (число 
точек развертки –1)) + 1 Гц) 

Количество точек развертки (кривой) значение по умолчанию 1001 

диапазон от 101 до 100001 

шаг частоты настройки маркера шаг маркера = точки развертки полоса обзора / (число точек 
развертки – 1) 

шаг маркера = стандартно полоса обзора / (стандартное число 
точек развертки – 1) 

Разрешение частотомера  0,001 Гц 

Погрешность измерения  ±(частота × погрешность опорной 
частоты + ½ (последний разряд)) 

Диапазон отображения частотной оси  от 0 Гц до макс. частоты 

Разрешение  0,1 Гц 
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Спектральная чистота 

Однополосный фазовый шум (1 Гц), 

без опции R&S®FSV3-B710 

частота 1 ГГц, отстройка от несущей 

100 Гц < –95 дБн 

1 кГц < –115 дБн 

10 кГц < –120 дБн 

100 кГц < –125 дБн 

1 МГц < –137 дБн 

10 МГц –152 дБн (ном.) 

Однополосный фазовый шум (1 Гц), 

с опцией R&S®FSV3-B710 

частота 1 ГГц, отстройка от несущей 

100 Гц < –100 дБн 

1 кГц < –122 дБн 

10 кГц < –127 дБн 

100 кГц < –127 дБн 

1 МГц –140 дБн (ном.) 

10 МГц –152 дБн (ном.) 

частота 10,5 ГГц, отстройка от несущей 

100 Гц –85 дБн (ном.) 

1 кГц –110 дБн (ном.) 

10 кГц –124 дБн (ном.) 

100 кГц –126 дБн (ном.) 

1 МГц –140 дБн (ном.) 

10 МГц –152 дБн (ном.) 

Остаточная ЧМ частота 1000 МГц,  
полоса демодуляции 25 кГц,  
ФВЧ для ЗЧ 50 Гц, ФВЧ для ЗЧ 3 кГц 

< 0,1 Гц (СКЗ) (ном.) 

 

 

 

Типичный фазовый шум на разных центральных частотах (без опции R&S®FSV3-B710) 

Отстройка от несущей 

О
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Центральная частота 

40 ГГц 

25 ГГц 

10 ГГц 

5 ГГц 

1 ГГц 

30 МГц (напрямую) 

1 Гц 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 
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Время развертки 
 

Диапазон времени развертки полоса обзора 0 Гц от 1 мкс до 16000 c 

полоса обзора ≥ 10 Гц, развертка от 1,01 мс до 16000 c 1
 

полоса обзора ≥ 10 Гц, БПФ от 0,7 мкс до 16000 c 2
 

Погрешность времени развертки полоса обзора 0 Гц ±0,1 % (ном.) 

полоса обзора ≥ 10 Гц, развертка ±3 % (ном.) 

Полосы разрешения (ШПР) 
 

Фильтры развертки и БПФ-фильтры 

Полосы разрешения (–3 дБ) стандартно от 1 Гц до 10 МГц с шагом 1/2/3/5 

с опцией R&S®FSV3-B8E 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц дополнительно 

Погрешность полосы пропускания  < 3 % (ном.) 

Коэффициент формы 60 дБ:3 дБ  < 5 (ном.) 

 

Канальные фильтры 

Полосы пропускания (–3 дБ) стандартно 

(RRC = характеристика типа корня из 
приподнятого косинуса) 

100 Гц, 200 Гц, 300 Гц, 500 Гц 

1, 1.5, 2, 2.4, 2.7, 3, 3.4, 4, 4.5, 5, 6, 8.5, 

9, 10, 12,5, 14, 15, 16, 18 (RRC), 20, 21, 

24,3 (RRC), 25, 30, 50, 100, 150, 192, 

200, 300, 500 кГц 

1, 1,228, 1,28 (RRC), 1,5, 2, 3, 

3,84 (RRC), 4,096 (RRC), 5, 10 МГц 

с опцией R&S®FSV3-B8E 20 МГц, 28 МГц, 40 МГц дополнительно 

Погрешность полосы пропускания  < 2 % (ном.) 

Коэффициент формы 60 дБ:3 дБ  < 2 (ном.) 

 

Полосы видеофильтров (ШПВ)  от 1 Гц до 10 МГц с шагом 1/2/3/5 

Полосы анализа сигнала 
 

Максимальная полоса анализа 
сигнала 

f ≤ 7,5 ГГц 

стандартно 28 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B40 40 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B200 200 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B400/B600/B1000 400 МГц (ном.) 

f > 7,5 ГГц, с опцией R&S®FSV3-B11 и выкл. ЖИГ-преселектором 

стандартно 28 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B40 40 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B200 200 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B400 400 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B600 600 МГц (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B1000 1000 МГц (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  Выбранное время развертки — это чистое время сбора данных (без дополнительного времени, необходимого для аппаратного установления или 
обработки БПФ). 

2 Время для сбора данных для расчета БПФ. 
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Уровень 
 

Отображение уровня 

Диапазон отображения  отображ. уровень шума до +30 дБмВт 

Логарифмическая ось уровней  от 1 дБ до 200 дБ 

Линейная ось уровней  10 % от опорного уровня на деление 
уровня, 10 делений или лог. масштаб 

Количество кривых  6 

Детектор кривой  макс. пиковый, мин. пиковый, авто-
пиковый (стандартный), отсчетов, СКЗ, 
усредняющий 

Функции кривой  очистка/запись, удержание макс., 
удержание мин.., усреднение, просмотр, 
спектрограмма 

Диапазон настройки опорного уровня  от –130 дБмВт до (10 дБмВт + ВЧ-
ослабление – усиление ВЧ-предусили-
теля), с шагом 0,01 дБ 

Единицы измерения по оси уровней отображение логарифмического уровня дБмВт, дБмкВ, дБмВ, дБмкА, дБпВт 

отображение линейного уровня мкВ, мВ, мкА, мА, пВт, нВт 

 

Максимальный входной уровень 

Постоянное напряжение связь по переменному току 50 В 

связь по постоянному току 0 В 

Мощность непрерывного колебания ВЧ-ослабление 0 дБ 

ВЧ-предусилитель выкл. 20 дБмВт (= 0,1 Вт) 

с опцией R&S®FSV3-B24, 
ВЧ-предусилитель вкл. 

13 дБмВт (= 0,02 Вт) 

ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ 

ВЧ-предусилитель выкл. 30 дБмВт (= 1 Вт) 

с опцией R&S®FSV3-B24, 

ВЧ-предусилитель вкл. 

23 дБмВт (= 0,2 Вт) 

Максимальная мощность импульса, 

длительность импульса  = 3 мкс 
ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ 100 Вт 

Максимальное импульсное напряжение ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ 50 В 

 
Интермодуляция 

1-дБ точка компрессии входного 
смесителя 

ВЧ-ослабление 0 дБ, ВЧ-предусилитель выкл. 

f ≤ 7,5 ГГц +10 дБмВт (ном.) 

f > 7,5 ГГц +5 дБмВт (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B24, ВЧ-предусилитель 30 дБ, ВЧ-ослабление 0 дБ 

f ≤ 7,5 ГГц –20 дБмВт (ном.) 

f > 7,5 ГГц –23 дБмВт (ном.) 

Точка пересечения третьего порядка 

(TOI) 

ВЧ-ослабление 0 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор вкл. для f ≥ 7,5 ГГц, 

уровень –15 дБмВт (оба), ∆f > 5 × ШПР или 10 кГц, в зависимости от того, что больше 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

10 МГц ≤ fвх < 3,6 ГГц > 17 дБмВт, тип. 20 дБмВт 

3,6 ГГц ≤ fвх ≤ 7,5 ГГц > 16 дБмВт, тип. 19 дБмВт 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030, ЖИГ-преселектор вкл. для f ≥ 7,5 ГГц 

10 МГц ≤ fвх ≤ 16 ГГц > 17 дБмВт, тип. 20 дБмВт 

16 ГГц < fвх < 20 ГГц > 15 дБмВт, тип. 18 дБмВт 

20 ГГц ≤ fвх ≤ 26,5 ГГц > 17 дБмВт, тип. 20 дБмВт 

26,5 ГГц ≤ fвх ≤ 30 ГГц > 15 дБмВт, тип. 21 дБмВт 

R&S®FSVA3044, ЖИГ-преселектор вкл. для f ≥ 7,5 ГГц 

10 МГц ≤ fвх < 3,6 ГГц > 17 дБмВт, тип. 20 дБмВт 

3,6 ГГц ≤ fвх ≤ 7,5 ГГц > 16 дБмВт, тип. 19 дБмВт 

7,5 ГГц ≤ fвх ≤ 40 ГГц > 15 дБмВт, тип. 21 дБмВт 

40 ГГц ≤ fвх ≤ 44 ГГц > 12 дБмВт, тип. 20 дБмВт 

с опцией R&S®FSV3-B24, ВЧ-ослабление 0 дБ, ВЧ-предусиление 30 дБ,  

ЖИГ-преселектор вкл. для f ≥ 7,5 ГГц, уровень –45 дБмВт (оба), ∆f > 5 × ШПР или 
10 кГц, в зависимости от того, что больше 

10 МГц ≤ fвх ≤ 43,5 ГГц –20 дБмВт (ном.) 

Точка пересечения второй гармоники 
(SHI) 

ВЧ-ослабление 0 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор вкл. для fвх ≥ 
3,75 ГГц, уровень = –10 дБмВт 

100 МГц < fвх ≤ 1,75 ГГц 45 дБмВт (ном.) 

1,75 ГГц ≤ fвх ≤ 22 ГГц 80 дБмВт (ном.) 

с опцией R&S®FSV3-B24, ВЧ-предусиление 30 дБ, ВЧ-ослабление 0 дБ, 
ЖИГ-преселектор вкл. для fвх ≥ 3,75 ГГц, уровень –40 дБмВт 

100 МГц < fвх ≤ 21,75 ГГц 10 дБмВт (ном.) 
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Чувствительность без опции R&S®FSV3-B710 
Все данные об уровне шума в этом разделе, не отмеченные как типичные (тип.) или номинальные (ном.), являются 

нормативными значениями, соответствие которым подтверждается испытаниями. 
 

Средний уровень собственного шума без опции предусилителя R&S®FSV3-B24 

 ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, нормировка к ШПР 1 Гц, усреднение 

кривой, режим усреднения логарифмический, детектор отсчетов, от +20°C до +30°C 

10 Гц –90 дБмВт (ном.) 

20 Гц –100 дБмВт, тип. –110 дБмВт 

100 Гц –110 дБмВт, тип. –120 дБмВт 

1 кГц –120 дБмВт, тип. –130 дБмВт 

ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 

ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –152 дБмВт, тип. –155 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –151 дБмВт, тип. –153 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –150 дБмВт, тип. –152 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –149 дБмВт, тип. –151 дБмВт 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт, тип. –154 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –149 дБмВт, тип. –152 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –147 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –145 дБмВт, тип. –147 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –148 дБмВт, тип. –151 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –145 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц –144 дБмВт, тип. –147 дБмВт 

R&S®FSVA3044 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт, тип. –154 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –149 дБмВт, тип. –152 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –147 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –145 дБмВт, тип. –147 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –148 дБмВт, тип. –151 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 34 ГГц –145 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

34 ГГц < f ≤ 40 ГГц –139 дБмВт, тип. –142 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц –136 дБмВт, тип. –139 дБмВт 

Улучшение с шумоподавлением для шумоподобных сигналов 

10 МГц < f ≤ 43,5 ГГц 13 дБ (ном.) 

f > 43,5 ГГц 0 дБ (ном.) 
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Средний уровень собственного шума с опцией предусилителя R&S®FSV3-B24 

ВЧ-предусилитель выкл. ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, нормировка к ШПР 1 Гц, усреднение 

кривой, режим усреднения логарифмический, детектор отсчетов, от +20°C до +30°C 

10 Гц –90 дБмВт (ном.) 

20 Гц –100 дБмВт, тип. –110 дБмВт 

100 Гц –110 дБмВт, тип. –120 дБмВт 

1 кГц –120 дБмВт, тип. –130 дБмВт 

ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 

ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт, тип. –154 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –150 дБмВт, тип. –154 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –147 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –146 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –150 дБмВт, тип. –153 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –148 дБмВт, тип. –151 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –145 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –142 дБмВт, тип. –144 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –145 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 30 ГГц –141 дБмВт, тип. –144 дБмВт 

R&S®FSVA3044 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт, тип. –150 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –150 дБмВт, тип. –153 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –148 дБмВт, тип. –151 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –145 дБмВт, тип. –148 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –142 дБмВт, тип. –144 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –146 дБмВт, тип. –149 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 34 ГГц –143 дБмВт, тип. –146 дБмВт 

34 ГГц < f ≤ 40 ГГц –137 дБмВт, тип. –140 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц –133 дБмВт, тип. –136 дБмВт 

ВЧ-предусиление 30 дБ ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 

ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

10 МГц ≤ f < 50 МГц –158 дБмВт, тип. –162 дБмВт 

50 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –164 дБмВт, тип. –167 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц –162 дБмВт, тип. –165 дБмВт 

13,6 ГГц < f ≤ 22 ГГц –160 дБмВт, тип. –163 дБмВт 

22 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –157 дБмВт, тип. –160 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц –155 дБмВт, тип. –158 дБмВт 

R&S®FSVA3044 3 

10 МГц ≤ f < 3 ГГц –164 дБмВт 

3 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –161 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –160 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 40 ГГц –158 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц –149 дБмВт 

Улучшение с шумоподавлением для шумоподобных сигналов 

10 МГц < f ≤ 43,5 ГГц 13 дБ (ном.) 

f > 43,5 ГГц 0 дБ (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Диапазон частот ВЧ-предусилителя для R&S®FSVA3044 ограничен значением 43,5 ГГц. 
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Чувствительность с опцией R&S®FSV3-B710 
 

Средний уровень собственного шума без опции предусилителя R&S®FSV3-B24 

 ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, нормировка к ШПР 1 Гц, усреднение 
кривой, режим усреднения логарифмический, детектор отсчетов, от +20°C до +30°C 

3 Гц –90 дБмВт (ном.) 

10 Гц –90 дБмВт (ном.) 

20 Гц –100 дБмВт, тип. –110 дБмВт 

100 Гц –110 дБмВт, тип. –120 дБмВт 

1 кГц –120 дБмВт, тип. –130 дБмВт 

ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 

ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –152 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –153 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –152 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –151 дБмВт 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –151 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –149 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –147 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –151 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –147 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц –146 дБмВт 

R&S®FSVA3044 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –151 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –149 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –147 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –150 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 34 ГГц –145 дБмВт 

34 ГГц < f ≤ 40 ГГц –142 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц –139 дБмВт 

Улучшение с шумоподавлением для шумоподобных сигналов 

10 МГц < f ≤ 43,5 ГГц 13 дБ (ном.) 

f > 43,5 ГГц 0 дБ (ном.) 
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Средний уровень собственного шума с опцией предусилителя R&S®FSV3-B24 

ВЧ-предусилитель выкл. ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, нормировка к ШПР 1 Гц, усреднение 

кривой, режим усреднения логарифмический, детектор отсчетов, от +20°C до +30°C 

3 Гц –90 дБмВт (ном.) 

10 Гц –90 дБмВт (ном.) 

20 Гц –100 дБмВт, тип. –110 дБмВт 

100 Гц –110 дБмВт, тип. –120 дБмВт 

1 кГц –120 дБмВт, тип. –130 дБмВт 

ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 
ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –151 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –152 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –149 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –148 дБмВт 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –150 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –150 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –147 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –144 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –148 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 30 ГГц –144 дБмВт 

R&S®FSVA3044 

9 кГц ≤ f < 100 кГц –140 дБмВт 

100 кГц ≤ f < 1 МГц –145 дБмВт 

1 МГц ≤ f < 1 ГГц –150 дБмВт 

1 ГГц ≤ f < 3 ГГц –150 дБмВт 

3 ГГц ≤ f < 6 ГГц –147 дБмВт 

6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –144 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 15 ГГц –148 дБмВт 

15 ГГц < f ≤ 34 ГГц –143 дБмВт 

34 ГГц < f ≤ 40 ГГц –140 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц –136 дБмВт 

ВЧ-предусиление 30 дБ ВЧ-ослабление 0 дБ, согласование на 50 Ом, лог. масштаб, нормировка к ШПР 1 Гц, 

ШПР 1 кГц, ШПВ 1 Гц, от +20°C до +30°C 

R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

10 МГц ≤ f < 50 МГц –158 дБмВт 

50 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –166 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц –164 дБмВт 

13,6 ГГц < f ≤ 22 ГГц –162 дБмВт 

22 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –158 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц –156 дБмВт 

R&S®FSVA3044 3
 

10 МГц ≤ f < 3 ГГц –166 дБмВт 

3 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц –163 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц –163 дБмВт 

26,5 ГГц < f ≤ 40 ГГц –159 дБмВт 

40 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц –151 дБмВт 

Улучшение с шумоподавлением для шумоподобных сигналов 

10 МГц < f ≤ 43,5 ГГц 13 дБ (ном.) 

f > 43,5 ГГц 0 дБ (ном.) 
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Избирательность по побочному каналу 
 

Избирательность по зеркальному каналу ЖИГ-преселектор вкл. для f ≥ 7,5 ГГц, уровень на смесителе ≤ –10 дБмВт 4, 
оптимизация развертки: автоматическая или динамическая 

20 МГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц 

fвх – 2 × 8796 МГц (1-я ПЧ) < –80 дБн (ном.) 

fвх – 2 × 732 МГц (2-я ПЧ) < –80 дБн 

fвх – 2 × 92 МГц (3-я ПЧ) < –80 дБн 

7,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц 

fвх ± 2 × 732 МГц (1-я ПЧ) < –80 дБн 

fвх – 2 × 92 МГц (2-я ПЧ) < –80 дБн 

30 ГГц < f ≤ 44 ГГц 

fвх ± 2 × 732 МГц (1-я ПЧ) < –70 дБн 

fвх – 2 × 92 МГц (2-я ПЧ) < –80 дБн 

Избирательность по промежуточной 

частоте 

1-я ПЧ (8796 МГц) < –80 дБн 

2-я ПЧ (732 МГц) < –80 дБн 

3-я ПЧ (92 МГц) < –80 дБн 

Избирательность по побочному каналу ВЧ-ослабление 0 дБ 

f ≤ 1 МГц < –90 дБмВт 

1 МГц < f ≤ 7,5 ГГц < –103 дБмВт 

7,5 ГГц < f ≤ 44 ГГц < –100 дБмВт 

Избирательность по побочному каналу, 

относительно гетеродина 

f < 15 ГГц 

1 кГц ≤ отстройка ≤ 10 МГц < –70 дБн 

отстройка от несущей > 10 МГц < –80 дБн 

15 ГГц ≤ f ≤ 30 ГГц 

1 кГц ≤ отстройка ≤ 10 МГц < –64 дБн 

отстройка от несущей > 10 МГц < –74 дБн 

30 ГГц < f ≤ 44 ГГц 

1 кГц ≤ отстройка ≤ 10 МГц < –58 дБн 

отстройка от несущей > 10 МГц < –68 дБн 

Вибрационное воздействие макс. 0,21 g (СКЗ) < –60 дБн + 20 log (fвх/ГГц) (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Уровень на смесителе = уровень сигнала – ВЧ-ослабление + усиление предусилителя. 
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Погрешность измерения уровня 
 

Абсолютная погрешность уровня на 
64 МГц 

ШПР 10 кГц, уровень –10 дБмВт, опорный уровень –10 дБмВт, ВЧ-ослабление 10 дБ 

от +20 °C до +30°C < 0,2 дБ (σ = 0,07 дБ) 

от 0 °C до +50°C < 0,35 дБ (σ = 0,12 дБ) 

Частотная характеристика 

относительно 64 МГц 

ВЧ-ослабление = 10 дБ, 20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., 

электронный аттенюатор выкл., от +20°C до +30°C 

9 кГц ≤ f < 10 МГц < 0,5 дБ (σ = 0,17 дБ) 

10 МГц ≤ f < 3,6 ГГц < 0,3 дБ (σ = 0,10 дБ) 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц < 0,5 дБ (σ = 0,17 дБ) 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц, пол. обз. < 1 ГГц < 1,5 дБ (σ = 0,5 дБ) 

13,6 ГГц < f ≤ 30 ГГц, пол. обз. < 1 ГГц < 2,0 дБ (σ = 0,66 дБ) 

30 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц, пол. обз. < 1 ГГц < 2,5 дБ (σ = 0,83 дБ) 

43,5 ГГц < f ≤ 44 ГГц, пол. обз. < 1 ГГц < 3 дБ (ном.) 

любая настройка ВЧ-ослабления, ВЧ-предусилитель выкл., от 0°C до +50°C 

9 кГц ≤ f < 3,6 ГГц < 1,0 дБ (σ = 0,33 дБ) 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц < 1,5 дБ (σ = 0,5 дБ) 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц < 2,5 дБ (σ = 0,83 дБ) 

13,6 ГГц < f ≤ 30 ГГц < 3,0 дБ (σ = 1,0 дБ) 

30 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц < 3,5 дБ (σ = 1,17 дБ) 

43,5 ГГц < f ≤ 44 ГГц < 4 дБ (ном.) 

ВЧ-ослабление ≤ 10 дБ, ВЧ-предусилитель вкл. 3, от 0°C до +50°C 

10 МГц ≤ f < 3,6 ГГц < 1,0 дБ (σ = 0,33 дБ) 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц < 1,5 дБ (σ = 0,5 дБ) 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц < 3,0 дБ (σ = 1,0 дБ) 

13,6 ГГц < f ≤ 30 ГГц < 3,5 дБ (σ = 1,17 дБ) 

30 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц < 4,0 дБ (σ = 1,17 дБ) 

связь по пост. току, ВЧ-предусилитель выкл., от 0°C до +50°C 

10 Гц ≤ f < 20 Гц 5
 

< 1,5 дБ (ном.) 

20 Гц ≤ f < 9 кГц < 1,0 дБ (σ = 0,33 дБ) 

Погрешность переключения аттенюатора f = 64 МГц, от 0 до 70 дБ, 

относительно ВЧ-ослабления 10 дБ 

< 0,2 дБ (σ = 0,07 дБ) 

Погрешность установки опорного уровня  0 дБ 6
 

Погрешность переключения полосы 
пропускания на центральной частоте 

относительно ШПР 10 кГц < 0,1 дБ (σ = 0,04 дБ) 

 
Нелинейность отображаемого уровня 

Отображение логарифмического уровня С/Ш > 16 дБ, 0 дБ ≤ уровень ≤ –70 дБ < 0,1 дБ (σ = 0,033 дБ) 

С/Ш > 16 дБ, –70 дБ ≤ уровень ≤ –80 дБ < 0,2 дБ (σ = 0,067 дБ) 

Отображение линейного уровня С/Ш > 16 дБ, от 0 до –70 дБ 5 % опорного уровня 

 
Общая погрешность измерения уровень сигнала от 0 до –70 дБ ниже опорного уровня, С/Ш > 20 дБ, время 

развертки автоматическое, тип развертки = развертка, ВЧ-ослабление = 10 дБ, 

20 дБ, 30 дБ, 40 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., полоса обзора/ШПР < 100, 

доверительный уровень 95 %, от +20°C до +30°C 

9 кГц ≤ f < 10 МГц 0,39 дБ 

10 МГц ≤ f < 3,6 ГГц 0,29 дБ 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц 0,39 дБ 

7,5 ГГц < f ≤ 13,6 ГГц 1,00 дБ 

13,6 ГГц < f ≤ 30 ГГц 1,32 дБ 

30 ГГц < f ≤ 43,5 ГГц 1,65 дБ 

43,5 ГГц < f ≤ 44 ГГц 1,97 дБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 С опцией R&S®FSV3-B710: 3 Гц ≤ f < 20 Гц 

6 Установка опорного уровня влияет только на графическое представление результата измерения на экране, но не на само измерение. Таким 

образом, установка опорного уровня не вызывает дополнительной погрешности в результатах измерения. 
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Функции запуска 
 

Запуск 

Источник запуска анализ спектра автономный, внешний, мощность ПЧ, 

видеосигнал 

I/Q-анализ или анализ модуляции автономный, внешний, мощность ПЧ, 
мощность I/Q 

Смещение запуска анализ спектра 

полоса обзора ≥ 10 Гц от 0 с до 30 c 

полоса обзора 0 Гц от (–время развертки) до 30 c 

I/Q-анализ или анализ модуляции от –16 с до 16 с, ограничено 
максимальным количеством 
отсчетов предзапуска 

Разрешение функции запуска анализ спектра, источник запуска внешний или мощность ПЧ 

полоса обзора ≥ 10 Гц 7,81 нс (ном.) 

полоса обзора 0 Гц,  
смещение запуска ≥ 0 

7,81 нс (ном.) 

полоса обзора 0 Гц,  

смещение запуска < 0 

время развертки / количество точек 

развертки 

I/Q-анализ или анализ модуляции: см. раздел I/Q-данные 

Максимальное отклонение смещения 
запуска 

 7,81 нс (ном.) 

Запуск по мощности ВЧ-сигнала 

Чувствительность минимальная мощность сигнала –40 дБмВт + ВЧ-ослабление – 
усиление ВЧ-предусилителя (ном.) 

максимальная мощность сигнала 0 дБмВт + ВЧ-ослабление – 

усиление ВЧ-предусилителя (ном.) 

Диапазон частот запуска по мощности 
ВЧ-сигнала 

500 МГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц fцентр ± 250 МГц (ном.) 7 

f > 7,5 ГГц fцентр ± 250 МГц (ном.)  

Запуск по мощности ПЧ-сигнала 

Чувствительность минимальная мощность сигнала –60 дБмВт + ВЧ-ослабление – 

усиление ВЧ-предусилителя (ном.) 

максимальная мощность сигнала 0 дБмВт + ВЧ-ослабление – усиление  
ВЧ-предусилителя (ном.) 

Полоса запуска по мощности ПЧ-сигнала анализ спектра 

ШПР > 1 кГц 40 МГц (ном.) 

ШПР ≤ 1 кГц 6 МГц (ном.) 

I/Q-анализ или анализ модуляции: см. раздел I/Q-данные 

Стробируемая развертка 

Источник строба  внешний, ВЧ-мощность, ПЧ-мощность, 

видеосигнал 

Задержка строба  от 7,81 нс до 30 c (ном.) 

Длительность строба  от 7,81 нс до 30 c (ном.) 

Максимальное отклонение длительности 
строба 

 7,81 нс (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Для R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, R&S®FSVA3013 с серийными номерами < 102000, или R&S®FSVA3030, 

R&S®FSVA3044 с серийными номерами < 101000: от –100 МГц до +150 МГц. 
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I/Q-данные 
 

Длина записи стандартно макс. 100 млн отсчетов I и Q 8 

с опцией R&S®FSV3-B114 макс. 800 млн отсчетов I и Q 8
 

Максимальное количество отсчетов 
предзапуска 

 

стандартно 100 млн отсчетов I и Q 

с опцией R&S®FSV3-B114 200 млн отсчетов I и Q 

Длина слова из I/Q-отсчетов  32 бита для I и 32 бита для Q 

Частота дискретизации стандартно от 100 Гц до 128 МГц 

с опцией R&S®FSV3-B40 от 100 Гц до 128 МГц 

с опцией R&S®FSV3-B200, R&S®FSV3-B400 от 100 Гц до 512 МГц 

с опцией R&S®FSV3-B600, R&S®FSV3-B1000 от 100 Гц до 2048 МГц 

Максимальная полоса анализа 

сигнала (выровненная) 

стандартно 28 МГц 9
 

с опцией R&S®FSV3-B40 40 МГц 9
 

с опцией R&S®FSV3-B200 200 МГц 9
 

с опцией R&S®FSV3-B400 400 МГц 9
 

с опцией R&S®FSV3-B600 600 МГц 9
 

с опцией R&S®FSV3-B1000 1000 МГц 9
 

 

Полоса анализа сигнала ≤ 40 МГц 9 

Неравномерность АЧХ (1,25 × полоса анализа сигнала) ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±0,3 дБ (ном.) 

fцентр > 7,5 ГГц, ЖИГ-преселектор выкл. ±0,5 дБ (ном.) 

Отклонение от линейной фазы (1,25 × полоса анализа сигнала) ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±1° (ном.) 

fцентр > 7,5 ГГц, ЖИГ-преселектор выкл. ±2° (ном.) 

Нелинейность отображаемого уровня  см. раздел «Нелинейность 

отображаемого уровня» 

Погрешность измерения уровня  
на центральной частоте 

 см. раздел «Общая погрешность 
измерения» 

Средний уровень собственного шума 
на центральной частоте 

 см. раздел «Средний уровень 
собственного шума» 

Интермодуляционные искажения 
третьего порядка, связанные с АЦП 

fцентр ≥ 100 МГц, 
два тональных сигнала с уровнем –30 дБмВт на 
входном смесителе в пределах полосы анализа 

–80 дБн (ном.) 

Избирательность по побочному каналу ВЧ-ослабление 0 дБ, fцентр ≥ 100 МГц –90 дБмВт (ном.) 

Прочие сигналы помех  см. раздел «Избирательность по 
побочному каналу» 

Полоса запуска по мощности ПЧ-
сигнала 

 40 МГц (ном.) 

Разрешение функции запуска источник запуска внешний или мощность ПЧ 7,81 нс (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Для полосы анализа сигнала шире 400 МГц максимальная длина записи лежит составляет от 50% до 100% от указанных цифр. 

9 Для f > 7,5 ГГц требуется опция R&S®FSV3-B11 и выключенный ЖИГ-преселектор. 
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Полоса анализа сигнала от 40 МГц до 200 МГц 9, 10, 11
 

Неравномерность АЧХ ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл.  
для f ≥ 7,5 ГГц 

150 МГц ≤ fцентр < 4 ГГц ±0,5 дБ (ном.) 12
 

4 ГГц ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±0,7 дБ (ном.) 12

 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 26,5 ГГц ±1,0 дБ (ном.) 12

 

26,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±2,0 дБ (ном.) 12

 

Отклонение от линейной фазы ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл.  
для f ≥ 7,5 ГГц 

150 МГц ≤ fцентр < 4 ГГц ±2° (ном.) 13
 

4 ГГц ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±2,5° (ном.) 13

 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 26,5 ГГц ±3° (ном.) 13

 

26,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±4° (ном.) 13

 

Нелинейность отображаемого уровня от 0 дБ до –70 дБ < 0,15 дБ (ном.) 

Погрешность измерения уровня на 
центральной частоте 

 добавьте 0,2 дБ (ном.) к значениям 
в разделе «Общая погрешность 
измерения» 

Средний уровень собственного шума 
на центральной частоте 

 добавьте 5 дБ (ном.) к значениям 
в разделе «Средний уровень 
собственного шума» 

Интермодуляционные искажения 
третьего порядка, связанные с АЦП 

fцентр ≥ 150 МГц 
два тональных сигнала с уровнем  

–25 дБмВт на входном смесителе в 
пределах полосы анализа 

–75 дБн (ном.) 

Избирательность по побочному каналу ВЧ-ослабление 0 дБ, fцентр ≥ 150 МГц –90 дБмВт (ном.) 

Избирательность по побочному каналу, 
связанная с АЦП 

один тональный сигнал в полосе 

анализа с уровнем на смесителе  

–10 дБмВт 4
 

опорный уровень = уровень сигнала 

fцентр ≥ 150 МГц 

–75 дБн (ном.) 

Прочие сигналы помех  см. раздел «Избирательность по 

побочному каналу» 

Полоса запуска по мощности ПЧ-сигнала  200 МГц (ном.) 

Разрешение функции запуска внешний источник запуска 3,91 нс (ном.) 

запуск по мощности ПЧ-сигнала 0,997 нс (ном.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Технические характеристики в этом разделе относятся к опциям R&S®FSV3-B200, R&S®FSV3-B400, R&S®FSV3-B600 и R&S®FSV3-B1000 и 

действительны для диапазона температур от +20°C до +30°C. 
11 Чтобы получить заданную полосу анализа, должно выполняться условие (fцентр + ½ полоса анализа) ≤ fмакс; fмакс — максимальная частота прибора. 
12 С установленной опцией R&S®FSV3-B24 добавьте к характеристикам 0,2 дБ. 
13 С установленной опцией R&S®FSV3-B24 добавьте к характеристикам 1°. 
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Полоса анализа сигнала от 200 МГц до 400 МГц 9, 11, 14

 

Неравномерность АЧХ ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл. f ≥ 7,5 ГГц 

300 МГц ≤ fцентр < 4 ГГц ±0,7 дБ (ном.) 12

 

4 ГГц ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±1,2 дБ (ном.) 12

 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 22 ГГц ±1,6 дБ (ном.) 12

 

22 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±2,0 дБ (ном.) 12

 

Отклонение от линейной фазы ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл. f ≥ 7,5 ГГц 

300 МГц ≤ fцентр < 4 ГГц ±4° (ном.) 13

 

4 ГГц ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц ±6° (ном.) 13

 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 22 ГГц ±4° (ном.) 13

 

22 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±5° (ном.) 13

 

Нелинейность отображаемого уровня от 0 дБ до –70 дБ < 0,15 дБ (ном.) 

Погрешность измерения уровня на 
центральной частоте 

 добавьте 0,2 дБ (ном.) к значениям в 
разд. «Общая погрешность измерения» 

Средний уровень собственного шума 
на центральной частоте 

 добавьте 5 дБ (ном.) к значениям в разд. 
«Средний уровень собственного шума» 

Интермодуляционные искажения 
третьего порядка, связанные с АЦП 

fцентр ≥ 300 МГц 
два тональных сигнала с уровнем  
–25 дБмВт на входном смесителе в 
пределах полосы анализа 

–75 дБн (ном.) 

Избирательность по побочному каналу ВЧ-ослабление 0 дБ, fцентр ≥ 300 МГц –90 дБмВт (ном.) 

Избирательность по побочному каналу, 

связанная с АЦП 

один тональный сигнал в полосе анализа 

с уровнем на смесителе –10 дБмВт 4 

опорный уровень = уровень сигнала 

 

300 МГц ≤ fцентр ≤ 7,5 ГГц  

полоса анализа ≤ 300 МГц –72 дБн (ном.) 

полоса анализа ≤ 300 МГц –70 дБн (ном.) 15
 

fцентр > 7,5 ГГц –72 дБн (ном.) 

Прочие сигналы помех  см. раздел «Избирательность по 
побочному каналу» 

Полоса запуска по мощности ПЧ-сигнала  400 МГц (ном.) 

Разрешение функции запуска внешний источник запуска 3,91 нс (ном.) 

запуск по мощности ПЧ-сигнала 0,997 нс (ном.) 

 

Полоса анализа сигнала от 400 МГц до 1000 МГц 9, 11, 16
 

Неравномерность АЧХ ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл., f ≥ 7,5 ГГц 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 22 ГГц ±1,8 дБ (ном.) 12

 

22 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±2,2 дБ (ном.) 12

 

Отклонение от линейной фазы ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ, ВЧ-предусилитель выкл., ЖИГ-преселектор выкл., f ≥ 7,5 ГГц 

7,5 ГГц ≤ fцентр ≤ 22 ГГц ±7° (ном.) 13

 

22 ГГц ≤ fцентр ≤ 44 ГГц ±8° (ном.) 13

 

Нелинейность отображаемого уровня от 0 до –70 дБ 0,2 дБ (ном.) 

Погрешность измерения уровня 
на центральной частоте 

 добавьте 0,2 дБ (ном.) к значениям в 
разделе «Общая погрешн. измерения» 

Средний уровень собственного шума 
на центральной частоте 

 добавьте 5 дБ (ном.) к значениям в раз-
деле «Ср. уровень собственного шума» 

Интермодуляционные искажения 
третьего порядка, связанные с АЦП 

два тональных сигнала с уровнем  
–25 дБмВт на входном смесителе в 
пределах полосы анализа 

–75 дБн (ном.) 

Избирательность по побочному каналу ВЧ-ослабление 0 дБ –90 дБмВт (ном.) 

Избирательность по побочному каналу, 
связанная с АЦП 

один тональный сигнал в полосе анализа, 

уровень на смесителе –10 дБмВт 4 

опорный уровень = уровень сигнала 

–72 дБн (ном.) 15

 

Прочие сигналы помех сигнал в полосе fцентр± 500 МГц см. раздел «Избирательность по 
побочному каналу» 

Полоса запуска по мощности ПЧ-сигнала  1000 МГц (ном.) 

Разрешение функции запуска внешний источник запуска 3,91 нс (ном.) 

запуск по мощности ПЧ-сигнала 0,977 нс (ном.), пол. анализа ≤ 800 МГц; 

0,488 нс (ном.), пол. анализа > 800 МГц 

 
 

14 Технические характеристики в этом разделе относятся к опциям R&S®FSV3-B400, R&S®-B600 и R&S®FSV3-B1000 и действительны для диапазона 

температур от +20°C до +30°C. 
15  Для R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, R&S®FSVA3013 с серийными номерами ≥ 102001, или R&S®FSVA3030, R&S®FSVA3044 с серийными 

номерами ≥ 101001: 
16 Тех. характеристики в этом разделе относятся к опциям R&S®-B600 и R&S®FSV3-B1000 и действительны для диапазона температур от +20°C до +30°C. 
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Входы и выходы 
 

ВЧ-вход 

Импеданс  50 Ом 

Разъем R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, 

R&S®FSVA3013 

розетка N-типа 

R&S®FSVA3030 вилка APC 3,5 мм (совместима с SMA) 

R&S®FSVA3044 вилка 2,92 мм (совместима с SMA) 

КСВН 

для R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 

ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ 

10 МГц ≤ f < 1 ГГц < 1,2, тип. 1,09 17
 

1 ГГц ≤ f < 3,6 ГГц < 1,5, тип. 1,19 17

 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц < 2,0, тип. 1,42 17

 

5 дБ ≤ ВЧ-ослабление ≤ 9 дБ 

10 МГц ≤ f < 3,6 ГГц < 1,5, тип. 1,31 17

 

3,6 ГГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц < 2,0, тип. 1,51 17

 

ВЧ-ослабление ≤ 4 дБ, связь по пост. току 

10 МГц ≤ f < 7,5 ГГц тип. 1,87 17

 

КСВН 

для R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 

ВЧ-ослабление ≥ 10 дБ 

10 МГц ≤ f < 3,5 ГГц < 1,2, тип. 1,12 17

 

3,5 ГГц ≤ f ≤ 18 ГГц < 1,6, тип. 1,22 17

 

18 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц < 2,0, тип. 1,37 17

 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц < 2,5, тип. 1,70 17

 

5 дБ ≤ ВЧ-ослабление ≤ 9 дБ 

10 МГц ≤ f < 3,5 ГГц < 1,5, тип. 1,24 17

 

3,5 ГГц ≤ f ≤ 18 ГГц < 1,8, тип. 1,39 17

 

18 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц < 2,2, тип. 1,43 17

 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц < 2,5, тип. 1,80 17

 

ВЧ-ослабление ≤ 4 дБ, связь по пост. току 

10 МГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц тип. 2,0 17

 

7,5 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц тип. 2,5 17

 

26,5 ГГц < f ≤ 30 ГГц тип. 3,0 17

 

КСВН 

для R&S®FSVA3044 

ВЧ-ослабление ≥ 5 дБ 

10 МГц ≤ f ≤ 3,5 ГГц < 1,5, тип. 1,3 17

 

3,5 ГГц ≤ f ≤ 18 ГГц < 2,0, тип. 1,8 17

 

18 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц < 2,2, тип. 2,0 17

 

26,5 ГГц < f ≤ 40 ГГц < 2,5, тип. 2,2 17

 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц < 2,5 (ном.) 

ВЧ-ослабление ≤ 4 дБ, связь по пост. току 

10 МГц ≤ f ≤ 7,5 ГГц тип. 2,0 17

 

7,5 ГГц < f ≤ 26,5 ГГц тип. 2,5 17

 

26,5 ГГц < f ≤ 40 ГГц тип. 3,0 17

 

40 ГГц < f ≤ 44 ГГц 3,0 (ном.) 

Диапазон настройки ВЧ-аттенюатора  от 0 до 75 дБ, с шагом 1 дБ 18

 

Диапазон настройки электронного ВЧ-
аттенюатора 

с опцией R&S®FSV3-B25, f ≤ 7,5 ГГц от 0 до 25 дБ, с шагом 1 дБ 

 
Электропитание пробников 

Напряжения питания  +15 В пост. тока, –12,6 В пост. тока и 
земля, макс. 150 мА (ном.) 

 
Управление источником шума и датчик мощности 

Разъем  7-контактная розетка LEMOSA для 
интеллектуальных источников шума 

R&S®FS-SNSxx и датчиков мощности 

R&S®NRP-Zxx 

с опцией R&S®FSV3-B28V розетка BNC для управления 
источником шума дополнительно 

Выходное напряжение управления 

источником шума 

 0 В/28 В, возможность переключения, 

макс. 100 мА (ном.) 

 
17 Типичные характеристики КСВН: ожидается соответствие в 95% случаев с уровнем достоверности 95%, диапазон температур от +20°C до +30°C, 

на входе действует «связь по постоянному току». Эти значения не являются гарантированными и могут быть изменены, если наблюдается 
значительное изменение статистического поведения производственных приборов. 

18  Механический ВЧ-аттенюатор с шагом 5 дБ и электронный аттенюатор с шагом 1 дБ. Электронный аттенюатор размещается на пути 
прохождения сигнала за механическим аттенюатором и ВЧ-предусилителем (опция R&S®FSV3-B24) на ВЧ для f ≤ 7,5 ГГц, на ВЧ для f > 7,5 ГГц. 
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Интерфейс USB стандартная плата ЦП 5 портов, вилка типа A, версия 2.0, 
2 порта, вилка типа A, версия 3.0 

с опцией R&S®FSV3-B114 5 портов, вилка типа A, версия 2.0, 

2 порта, вилка типа A, версия 3.0, 

выходной ток 0,5 А (ном.) версии 2.0, 

0,9 А (ном.) версии 3.0, 

макс. суммарный выходной ток через 
порты USB 

2 А (ном.) 

 

Опорный вход 1 

Разъем  розетка BNC 

Импеданс  50 Ом 

Диапазон частот  1 МГц ≤ fвх ≤ 100 МГц, с шагом 1 чнм 

Требуемый уровень  > 0 дБмВт, < 15 дБмВт на 50 Ом 

 

Опорный вход 2 

Разъем  SMA- 

импеданс  50 Ом 

Входные частоты с опцией R&S®FSV3-K703 10 МГц, 100 МГц, 128 МГц, 640 МГц, 

1000 МГц, 1280 МГц 

Требуемый уровень  > 3 дБмВт, < 13 дБмВт на 50 Ом 

 

Выход опорной частоты 1 

Разъем  розетка BNC 

Импеданс  50 Ом 

Выходная частота внутренний сигнал опорной частоты. 10 МГц 

внешний сигнал опорной частоты. то же, что и входной сигнал опорной 
частоты 1/2 

Уровень  > 0 дБмВт (ном.) 

 

Выход опорной частоты 2 

Разъем  розетка SMA 

Импеданс  50 Ом 

Выходная частота с опцией R&S®FSV3-K703 640 МГц 

Уровень  10 дБмВт (ном.) 

 

Вход внешнего сигнала запуска/стробирования 

Количество портов  2 × вход/выход, выбираемый 

с опцией R&S®FSV3-B5 1 × выход дополнительно 

Разъем  розетка BNC 

Входное напряжение запуска  от 0,5 В до 3,5 В (ном.) 

Выходное напряжение запуска  TTL-совместимое, 0 В/5 В (ном.) 

Входной импеданс  10 кОм (ном.) 

 

Управление шиной IEC/IEEE  интерфейс в соответствии с IEC 625-2 

(IEEE 488.2) 

Набор команд  SCPI 1997.0 

Разъем с опцией R&S®FSV3-B5 24-контактная розетка Amphenol (GPIB) 

Функции интерфейса  SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP1, DC1, 
DT1, C0 

 

Сетевой интерфейс (LAN) стандартно 10/100/1000BASE-T 

с опцией R&S®FSV3-B6 10GBASE-T 

Разъем  RJ-45 

 

Внешний монитор 

Разъем стандартно DVI-D 

с опцией R&S®FSV3-B114 DisplayPort вер. 1.1 
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Общие сведения 
 

Дисплей  Цветной ЖК TFT-дисплей (10,1") 

Разрешение  1280 × 800 пикселей (разрешение WXGA) 

Частота отказа пикселей  < 1 × 10–5

 

 

Хранилище данных 

Внутреннее  твердотельный диск объемом ≥ 50 Гбайт 
(ном.) 

Внешнее  поддержка накопителей, 
совместимых с USB 2.0 и USB 3.0 

 

Условия окружающей среды 

Температура диапазон рабочих температур от +0 °C до +50°C 

диапазон температур хранения от –40 °C до +70 °C 

Климатическая нагрузка  +40°C при отн. влажности 90 %, без 
конденсации, согласно EN 60068-2-30 

 
Высота 

Максимальная рабочая высота над уровнем моря 4600 м  

 

Механическое сопротивление 

Вибрация синусоидальная от 5 Гц до 55 Гц 

постоянная амплитуда 0,15 мм 
(1,8 g при 55 Гц); 
от 55 Гц до 150 Гц 
ускорение: постоянное 0,5 g; 
согласно EN 60068-2-6 

случайная от 10 Гц до 300 Гц, ускорение 1,2 g (СКЗ), 

согласно EN 60068-2-64 

Ударное воздействие  ударный спектр 40 g, в соответствии с 
MIL-STD-810E, метод 516.4, процедура I, 
MIL-PRF-28800F, класс 3 

 
ЭМС  в соответствии с Директивой по ЭМС 

2014/30/EU, включая 
IEC/EN 61326-1 19, 20

 

CISPR 11/EN 55011 20
 

 
Рекомендуемый межкалибровочный 
интервал 

 1 год 

 

Гарантия Прибор и аппаратные опции 3 года 

принадлежности 1 год 

 
Электропитание 

Питание от сети переменного тока  от 100 В до 240 В, от 3 А до 1,25 А; 

от 50 Гц до 60 Гц, 400 Гц, 

класс защиты I согласно VDE 411 

Потребляемая мощность R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 120 Вт (ном.) 

макс. 250 Вт со всеми опциями 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030, 

R&S®FSVA3044 

170 Вт (ном.) 

макс. 300 Вт со всеми опциями 

Электробезопасность  согласно EN 61010-1, IEC 61010-1, 

UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1 

Маркировка об испытаниях  VDE, CCSAUS, KC 

 
Габаритные размеры и вес 

Габаритные размеры (ном.) Ш × В × Г 462 мм × 197 мм × 417 мм 

Масса нетто без опций (ном.) R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007 12,2 кг 

R&S®FSVA3013 13,6 кг 

R&S®FSVA3030 13,8 кг 

R&S®FSVA3044 14,6 кг 

 

19 Требования к испытаниям на устойчивость в промышленной среде (EN 61326 табл. 2). 
20 Применяются нормы на эмиссию для оборудования класса А. 
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Опции 

Аудиодемодулятор R&S®FSV3-B3 
 

Демодуляция 

Типы демодуляции ЗЧ  АМ и ЧМ 

Аудиовыход  громкоговоритель и разъем наушников 

Время остановки маркера в режиме 
спектра 

 от 100 мс до 60 c 

 
Выход ЗЧ 

Разъем  мини-джек 3,5 мм 

Выходной импеданс  32 Ом 

Напряжение холостого хода  до 1,5 В, регулируется 

Дополнительные интерфейсы R&S®FSV3-B5 
 

Выход ПЧ 

Разъем  розетка BNC, 50 Ом 

Полоса пропускания  равна установленной полосе 
пропускания 

Частота ПЧ-сигнала  от (50 кГц + ½ ШПР) до (53 МГц –  
½ ШПР), выбираемая 

Выходной уровень  
(усиление от ВЧ-входа) 

ВЧ-ослабление 0 дБ, 

ВЧ-предусилитель выкл., пол. обзора 0 Гц 

0 дБ (ном.) 

 
Видеовыход 

Разъем  розетка BNC, 50 Ом 

Полоса пропускания  равна установленной полосе 
пропускания 

Масштабирование вывода лог. шкала отображения логарифмическое 

лин. шкала отображения линейное 

Выходной уровень центральная частота > 10 МГц, полоса 

обзора 0 Гц, сигнал на опорном уровне и 

на центральной частоте 

1 В на нагрузке 50 Ом (ном.) 

Выход сигнала запуска 

Разъем  розетка BNC 

Выход  TTL-совместимый, 0 В/5 В 

 
Вспомогательный порт 

Разъем  9-контактная вилка D-Sub 

Выход  TTL-совместимый, 0 В/5 В (ном.), 

макс. 15 мА (ном.) 

Вход  TTL-совместимый, макс. 5 В (ном.) 

 
Внешнее управление (для управления внешним генератором) 

Внешнее управление  9-контактная розетка D-Sub 

 
Интерфейс GPIB 

Управление шиной IEC/IEEE  24-контактная розетка Amphenol 
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Управление внешним генератором R&S®FSV3-B10 
 

Поддерживаемые генераторы 
сигналов 

 R&S®SGS100A, R&S®SGT100A, 

R&S®SMA100A, R&S®SMA100B, 

R&S®SMB100A, R&S®SMB100B, 

R&S®SMBV100A, R&S®SMBV100B, 

R&S®SMC100A, R&S®SMC100B, 

R&S®SME, R&S®SMF100A, R&S®SMG, 
R&S®SMGL, R&S®SMGU, R&S®SMH, 

R&S®SMHU, R&S®SMIQ, R&S®SMJ100A, 

R&S®SML, R&S®SMP, R&S®SMR, 

R&S®SMT, R&S®SMU200A, R&S®SMV03, 

R&S®SMW200A, 

R&S®SMX, R&S®SMY 

Интерфейс синхронизации 
(квитирования) 

стандартно LAN 

с опцией R&S®FSV3-B5 LAN, TTL 

ВЧ-предусилитель R&S®FSV3-B24 
 

Частота 

Диапазон частот R&S®FSVA3004 от 10 МГц до 4 ГГц 

R&S®FSVA3007 от 10 МГц до 7,5 ГГц 

R&S®FSVA3013 от 10 МГц до 13,6 ГГц 

R&S®FSVA3030 от 10 МГц до 30 ГГц 

R&S®FSVA3044 от 10 МГц до 43,5 ГГц 

 
Диапазон установки 

Усиление ВЧ-предусилителя R&S®FSVA3004, R&S®FSVA3007, 

R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 
15 дБ/30 дБ (ном.) (выбираемое) 

R&S®FSVA3044 30 дБ (ном.) 

 
Прочие характеристики 

Погрешность измерения уровня  см. характеристики базового блока 

Средний уровень собственного шума  

Интермодуляция  

Погрешность измерения  

Электронный аттенюатор R&S®FSV3-B25 
 

Диапазон частот  от 10 Гц до 7,5 ГГц 

Диапазон установки  от 0 до 25 дБ, с шагом 1 дБ 

Погрешность измерения уровня  см. характеристики базового блока 

Средний уровень собственного шума  см. характеристики базового блока 

 
Интермодуляция 

Точка пересечения третьего порядка 

(TOI) 

электронный аттенюатор выкл. или вкл., 
ВЧ-ослабление 0 дБ 

см. характеристики базового блока 

электронный аттенюатор вкл., ВЧ-ослабление 30 дБ 

от 10 МГц до 7,5 ГГц 40 дБмВт (ном.) 
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Информация для заказа 
 

Обозначение Тип Код заказа 

Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 4 ГГц R&S®FSVA3004 1330.5000.05 

Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 7,5 ГГц R&S®FSVA3007 1330.5000.08 

Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 13,6 ГГц R&S®FSVA3013 1330.5000.14 

Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 30 ГГц R&S®FSVA3030 1330.5000.31 

Анализатор спектра и сигналов, от 10 Гц до 44 ГГц R&S®FSVA3044 1330.5000.44 

Поставляемые принадлежности 

Кабель питания, краткое руководство 

R&S®FSVA3030: адаптер розетка/розетка 3,5 мм (APC3.5-совместимая) 

R&S®FSVA3044: адаптер розетка/розетка 2,92 мм 

 
Опции 

Аппаратные опции 21 
 

Обозначение Тип Код заказа Примечания 

Боковые ручки для переноски R&S®FSV3-B1 1330.5700.02 возможна модернизация пользователем 

Аудиодемодулятор R&S®FSV3-B3 1330.3765.02  

Термостатированный генератор опорной 
частоты 

R&S®FSV3-B4 1330.3794.02  

Дополнительные интерфейсы R&S®FSV3-B5 1330.3820.02 ПЧ-выход, видеовыход (2 × BNC), выход 
запуска, вспомогательный порт, внеш. 
управление, GPIB 

Сетевой интерфейс (LAN) 10 Гбит/с R&S®FSV3-B6 1330.3913.02 для быстрого дистанционного управления 
и быстрой передачи I/Q-данных, требуется 

опция R&S®FSV3-B114 

Полоса разрешения (ШПР) вплоть до 
40 МГц 

R&S®FSV3-B8E 1346.4337.02 полоса анализа сигнала определяется 

опциями R&S®FSV3-B40/-B200/-B400/-B600/ 

-B1000, но не опцией R&S®FSV3-B8E; 
возможна модернизация пользователем 

Управление внешним генератором R&S®FSV3-B10 1330.3859.02 на основе LAN, возможна модернизация 
пользователем (ключ лицензии), для вы-
сокой скорости развертки рекомендуется 

опция R&S®FSV3-B5 

Обход ЖИГ-преселектора R&S®FSV3-B11 1330.3865.02 для R&S®FSVA3013, R&S®FSVA3030 и 

R&S®FSVA3044, возможна модернизация 
пользователем (ключ лицензии) 

Полоса анализа 40 МГц R&S®FSV3-B40 1330.4103.02 возможна модернизация пользователем 
(ключ лицензии) 

Полоса анализа 200 МГц R&S®FSV3-B200 1330.4132.02 требуется опция R&S®FSV3-B114, допол-

нительно требуется опция R&S®FSV3-B11 

для частот выше 7,5 ГГц 

Полоса анализа 400 МГц R&S®FSV3-B400 1330.7154.02 требуется опция R&S®FSV3-B114, допол-

нительно требуется опция R&S®FSV3-B11 
для частот выше 7,5 ГГц 

Расширение полосы анализа с 200 МГц 
до 400 МГц 

R&S®FSV3-U400 1330.7183.02 требуется опция R&S®FSV3-B200, 
возможна модернизация пользователем 
(ключ лицензии), рекомендуется 
повторная калибровка в Rohde & Schwarz 

Полоса анализа 600 МГц R&S®FSV3-B600 1346.5004.02 требуются опции R&S®FSV3-B11 и R&S® 

FSV3-B114, только для R&S®FSVA3013, 

R&S®FSVA3030, R&S®FSVA3044 

Полоса анализа 1 ГГц R&S®FSV3-B1000 1346.3699.02 требуются опции R&S®FSV3-B11 и R&S® 

FSV3-B114, только для R&S®FSVA3013, 

R&S®FSVA3030, R&S®FSVA3044 

Расширение полосы анализа с 600 МГц до 
1 ГГц 

R&S®FSV3-U1006 1346.5027.02 требуется опция R&S®FSV3-B600, 
возможна модернизация пользователем 
(ключ лицензии), рекомендуется 
повторная калибровка в Rohde & Schwarz 

Запасной жесткий диск R&S®FSV3-B18 1330.4003.02 требуется опция R&S®FSV3-B20, возможна 
модернизация пользователем 

Съемный жесткий диск R&S®FSV3-B20 1330.3971.02 на передней панели 
 
 

21 Если не указано иное, оборудование может быть модернизировано в сервисном центре. 
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Обозначение Тип Код заказа Примечания 

ВЧ-предусилитель для R&S®FSVA3004 и 

R&S®FSVA3007 

R&S®FSV3-B24 1330.4049.07  

ВЧ-предусилитель для R&S®FSVA3013 R&S®FSV3-B24 1330.4049.13  

ВЧ-предусилитель для R&S®FSVA3030 R&S®FSV3-B24 1330.4049.30  

ВЧ-предусилитель для R&S®FSVA3044 R&S®FSV3-B24 1330.4049.44  

Электронный аттенюатор, шаг 1 дБ R&S®FSV3-B25 1330.4078.02 возможна модернизация пользователем 
(ключ лицензии) 

Повышение вычислительных ресурсов R&S®FSV3-B114 1330.4910.02  

Управление источником шума через BNC R&S®FSV3-B28V 1330.6664.02  

Опорная частота 1 ГГц R&S®FSV3-K703 1330.7502.02 возможна модернизация пользователем 
(ключ лицензии) 

Улучшение раб. хар. для R&S®FSVA3004 R&S®FSV3-B710 1346.4950.05 минимальная частота: 2 Гц, улучшенные 
характеристики фазового шума и 
чувствительности; требуется опция 

R&S®FSV3-B114; не модернизируется 

Улучшение раб. хар. для R&S®FSVA3007 R&S®FSV3-B710 1346.4950.08 

Улучшение раб. хар. для R&S®FSVA3013 R&S®FSV3-B710 1346.4950.14 

Улучшение раб. хар. для R&S®FSVA3030 R&S®FSV3-B710 1346.4950.31 

Улучшение раб. хар. для R&S®FSVA3044 R&S®FSV3-B710 1346.4950.44 
 

Встроенное ПО 22 
 

Обозначение Тип Код заказа Примечания 

Импульсные измерения R&S®FSV3-K6 1346.3330.02  

Анализ модуляции АМ/ЧМ/ФМ R&S®FSV3-K7 1330.5022.02  

Поддержка датчиков мощности R&S®FSV3-K9 1346.3676.02  

Измерение сигналов GSM/EDGE/EDGE 
evolution/VAMOS 

R&S®FSV3-K10 1330.5039.02  

Измерение параметров усилителей R&S®FSV3-K18 1346.3347.02  

Измерение методом прямых 

предыскажений 

R&S®FSV3-K18D 1346.3353.02 требуется опция R&S®FSV3-K18 

Измерение АЧХ и ГВЗ R&S®FSV3-K18F 1346.4408.02 требуется опция R&S®FSV3-K18 

Измерение коэффициента шума R&S®FSV3-K30 1330.5045.02 для устаревших источников шума 

требуется опция R&S®FSV3-B28V 

Измерения фазового шума R&S®FSV3-K40 1330.5051.02  

Измерения ЭМП R&S®FSV3-K54 1330.5068.02  

Измерение переходных процессов R&S®FSV3-K60 1346.4350.02  

Измерения переходных процессов для 
ЛЧМ-сигналов 

R&S®FSV3-K60C 1346.4366.02 требуется опция R&S®FSV3-K60 

Измерение переходных процессов при 

перестройке частоты 

R&S®FSV3-K60H 1346.4372.02 требуется опция R&S®FSV3-K60 

Векторный анализ сигналов R&S®FSV3-K70 1330.5074.02  

Многомодуляционный анализ R&S®FSV3-K70M 1346.3376.02 требуется опция R&S®FSV3-K70 

PRBS-измерение коэффициента BER R&S®FSV3-K70P 1346.3382.02 требуется опция R&S®FSV3-K70 

Измерение сигналов БС 3GPP FDD 
(WCDMA) (вкл. HSDPA и HSDPA+) 

R&S®FSV3-K72 1330.5080.02  

Измерение сигналов МС 3GPP FDD 
(WCDMA) (вкл. HSUPA и HSUPA+) 

R&S®FSV3-K73 1330.5097.02  

Измерение сигналов WLAN 802.11a/b/g R&S®FSV3-K91 1330.5100.02  

Измерение сигналов WLAN 802.11n R&S®FSV3-K91N 1330.5139.02 требуется опция R&S®FSV3-K91 

Измерение сигналов WLAN 802.11ac R&S®FSV3-K91AC 1330.5116.02 

Измерение сигналов WLAN 802.11ax R&S®FSV3-K91AX 1346.3399.02 

Измерение сигналов WLAN 802.11p R&S®FSV3-K91P 1330.5122.02 

Измерение сигналов базовых станций 
EUTRA/LTE FDD 

R&S®FSV3-K100 1330.5145.02  

Измерение сигналов абонентского 

оборудования EUTRA/LTE FDD 

R&S®FSV3-K101 1330.5151.02  

Измерение MIMO сигналов базовых 
станций EUTRA/LTE 

R&S®FSV3-K102 1330.5168.02 требуются опции R&S®FSV3-K100 или 

R&S®FSV3-K104 

Измерение восходящих сигналов 
EUTRA/LTE-Advanced 

R&S®FSV3-K103 1330.7231.02 требуются опции R&S®FSV3-K101 или 

R&S®FSV3-K105 

Измерение сигналов базовых станций 
EUTRA/LTE TDD 

R&S®FSV3-K104 1330.5174.02  

Измерение восходящих сигналов 
EUTRA/LTE TDD 

R&S®FSV3-K105 1330.5180.02  

Измерение нисходящих сигналов 
EUTRA/LTE NB-IoT 

R&S®FSV3-K106 1346.3418.02  

 

22 Для измерений с полосой анализа выше 28 МГц требуется соответствующая опция полосы пропускания. 
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Обозначение Тип Код заказа Примечания 

Измерение нисходящих сигналов  
5G NR вер. 15 

R&S®FSV3-K144 1330.7219.02  

Измерение восходящих сигналов  
5G NR вер. 15 

R&S®FSV3-K145 1330.7225.02  

Комбинированное измерение 
ACLR/SEM/EVM для 5G NR 

R&S®FSV3-K147 1346.4250.02 требуется опция R&S®FSV3-K144 

Расширение 5G NR вер. 16 для измерения 
восходящих/нисходящих сигналов  

R&S®FSV3-K148 1346.4914.02 требуются опции R&S®FSV3-K144 или 

R&S®FSV3-K145 

Пользовательская коррекция частоты с 
помощью файла SnP 

R&S®FSV3-K544 1346.3630.02 корректировка частотных характеристик 
(модуля и фазы) измерительной установки 

 

Компьютерное ПО 
 

Обозначение Тип Код заказа 

R&S®VSE, базовая версия 23, 24

 
R&S®VSE 1345.1011.06 25

 

R&S®VSE, корпоративная версия 26

 
R&S®VSE 1345.1105.06 25

 

Аппаратный ключ лицензии 

Аппаратный ключ лицензии R&S®FSPC 1310.0002.03 

Аппаратный ключ плавающей лицензии R&S®FSPC-FL 1310.0002.04 

Сервисная опция 

Обслуживание программного обеспечения R&S®VSE R&S®VSE-SWM 1320.7622.81 

Дополнительную информацию о ПО векторного анализа сигналов R&S®VSE см. в документах PD 3607.1371.22 (технические 

характеристики) и PD 3607.1371.12 (брошюра продукта). 

 
Безопасность прибора 

 

Защита от записи на USB-накопитель R&S®FSV3-B33 1330.4861.02 предварительная установка на заводе, для 

последующей модернизации см. 
руководства по безопасности прибора 

Защита тверд. накопителя от записи R&S®FSV3-K33 1346.3360.02  
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Рекомендуемые дополнения 
Обозначение Тип Код заказа 

Наушники  0708.9010.00 

Кабель шины IEC/IEEE, длина: 1 м R&S®PCK 0292.2013.10 

Кабель шины IEC/IEEE, длина: 2 м R&S®PCK 0292.2013.20 

Держатель для 19-дюймовой стойки, 4 HU 1/1 R&S®ZZA-KN4 1175.3033.00 

Источники шума 

Интеллектуальные источники шума для измерения коэфф. шума 

и усиления до 55 ГГц (требуется R&S®FSV3-K30) 
R&S®FS-SNS18/26/40/55 1338.8008.xx 

(xx = 18/26/40/55) 

Согласующие переходники, 50/75 Ом 

Г-образный, согласование по обоим концам R&S®RAM 0358.5414.02 

Последовательный резистор, 25 Ом, согласование по одному 
концу (учтено в функции прибора RF INPUT 75 Ω) 

R&S®RAZ 0358.5714.02 

Аттенюаторы большой мощности 

1000 Вт, 40 дБ, 400 (1000) МГц R&S®RBS1000 0207.4010.55 

100 Вт, 3/6/10/20/30 дБ, 2 ГГц R&S®RBU100 1073.8495.xx 

(xx = 03/06/10/20/30) 

50 Вт, 3/6/10/20/30 дБ, 2 ГГц R&S®RBU50 1073.8695.xx 

(xx = 03/06/10/20/30) 

50 Вт, 20 дБ, 6 ГГц R&S®RDL50 1035.1700.52 

ВЧ-адаптеры и кабели 

Коаксиальный адаптер 2,92 мм (розетка) - 2,92 мм (розетка)  3588.8664.00 

Коакс. адаптер 3,5 мм (розетка) - 3,5 мм (розетка), APC3.5-совм,  3587.7793.00 

Коакс. адаптер 3,5 мм (вилка) - 3,5 мм (вилка), APC3.5-совм.  3587.7770.00 

Коакс. адаптер N-тип (розетка) - 3,5 мм (вилка), APC3.5-совм.  3587.7806.00 

Коакс. адаптер N-тип (розетка) - 3,5 мм (розетка), APC3.5-совм.  3587.7829.00 

Коаксиальный кабель SMA (вилка) - SMA (вилка), длина: 1 м  3586.9970.00 

Обозначение Тип Код заказа 

Разъемы и кабели 

Разъем датчика мощности, 3-контактный  1065.9480.00 

Адаптер разъема N-типа для осциллографических пробников 

R&S®RT-Zxx 
R&S®RT-ZA9 1417.0909.02 

Кабель для подключения высокоскоростных интерфейсов 
цифровой модуляции приборов Rohde & Schwarz 

R&S®DIGIQ-HS 3641.2948.03 

BNC-кабель D-Sub, 9 контактов  1103.9735.00 

Кабель D-Sub, 2 × 9 контактов  1103.9729.00 

Блокировка постоянной составляющей 

Блокировка пост. составляющей, от 10 кГц до 18 ГГц (N-тип) R&S®FSE-Z4 1084.7443.02 

Инструменты 

Динамометрический ключ для разъемов N-типа, 

крутящий момент 1,5 Нм (для R&S®FSV3004/3007/3013) 

R&S®ZN-ZTW 1328.8534.71 

Динамометрический ключ для разъемов 3,5/2,92/2,4/1,85 мм, 

крутящий момент 0,9 Нм (для R&S®FSV3030/3044) 

R&S®ZN-ZTW 1328.8534.35 

 

 

23 Требуется опция R&S®FSPC. 
24 Недоступно для R&S®FSPC-FL. 
25 Для получения плавающей лицензии на продукт требуется опция R&S®FSPC-FL, а вместо кода заказа xxxx.xxxx.06 необх. использовать код xxxx.xxxx.51. 
26 Требуется опция R&S®FSPC или R&S®FSPC-FL. 
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Датчики мощности, поддерживаемые опцией R&S®FSV3-K9 27
 

 

Обозначение Тип Код заказа 

Универсальные датчики мощности 

от 10 МГц до 8 ГГц, 100 мВт, двухканальный R&S®NRP-Z211 1417.0409.02 

от 10 МГц до 8 ГГц, 200 мВт 28
 R&S®NRP-Z11 1138.3004.02 

от 10 МГц до 18 ГГц, 100 мВт, двухканальный 28

 
R&S®NRP-Z221 1417.0309.02 

от 10 МГц до 18 ГГц, 200 мВт 28

 
R&S®NRP-Z21 1137.6000.02 

от 10 МГц до 18 ГГц, 2 Вт 28

 
R&S®NRP-Z22 1137.7506.02 

от 10 МГц до 18 ГГц, 15 Вт 28

 
R&S®NRP-Z23 1137.8002.02 

от 10 МГц до 18 ГГц, 30 Вт 28

 
R&S®NRP-Z24 1137.8502.02 

Модули датчиков мощности с делителем мощности 

от 0 до 18 ГГц, 500 мВт R&S®NRP-Z27 1169.4102.02 

от 0 до 26,5 ГГц, 500 мВт R&S®NRP-Z37 1169.3206.02 

Тепловые датчики мощности 29
 

от 0 до 18 ГГц, 100 мВт R&S®NRP18T 1424.6115.02 

от 0 до 18 ГГц, 100 мВт R&S®NRP18TN 1424.6121.02 

от 0 до 33 ГГц, 100 мВт R&S®NRP33T 1424.6138.02 

от 0 до 33 ГГц, 100 мВт R&S®NRP33TN 1424.6144.02 

от 0 до 40 ГГц, 100 мВт R&S®NRP40T 1424.6150.02 

от 0 до 40 ГГц, 100 мВт R&S®NRP40TN 1424.6167.02 

от 0 до 50 ГГц, 100 мВт R&S®NRP50T 1424.6173.02 

от 0 до 50 ГГц, 100 мВт R&S®NRP50TN 1424.6180.02 

от 0 до 67 ГГц, 100 мВт R&S®NRP67T 1424.6196.02 

от 0 до 67 ГГц, 100 мВт R&S®NRP67TN 1424.6209.02 

от 0 до 110 ГГц, 100 мВт R&S®NRP110T 1424.6215.02 

Волноводные тепловые датчики мощности 

от 50 ГГц до 75 ГГц, 100 мВт R&S®NRP75TWG 1700.2529.02 

от 60 ГГц до 90 ГГц, 100 мВт R&S®NRP90TWG 1700.2312.02 

от 75 ГГц до 110 ГГц, 100 мВт R&S®NRP110TWG 1173.8709.02 

Датчики средней мощности 29
 

от 8 кГц до 6 ГГц, 200 мВт R&S®NRP6A 1424.6796.02 

от 8 кГц до 6 ГГц, 200 мВт R&S®NRP6AN 1424.6809.02 

от 9 кГц до 6 ГГц, 200 мВт 28

 
R&S®NRP-Z91 1168.8004.02 

от 8 кГц до 18 ГГц, 200 мВт R&S®NRP18A 1424.6815.02 

от 8 кГц до 18 ГГц, 200 мВт R&S®NRP18AN 1424.6821.02 

Трехканальные диодные датчики мощности 29
 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 8 ГГц R&S®NRP8S 1419.0006.02 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 8 ГГц, LAN-версия R&S®NRP8SN 1419.0012.02 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 18 ГГц R&S®NRP18S 1419.0029.02 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 18 ГГц, LAN-версия R&S®NRP18SN 1419.0035.02 

от 1 нВт до 2 Вт, от 10 МГц до 18 ГГц R&S®NRP18S-10 1424.6721.02 

от 10 нВт до 15 Вт, от 10 МГц до 18 ГГц R&S®NRP18S-20 1424.6738.02 

от 30 нВт до 30 Вт, от 10 МГц до 18 ГГц R&S®NRP18S-25 1424.6744.02 
 

27 Только для измерения средней мощности. 
28 Продукт снят с производства. 
29 В дополнение к измерениям мощности ВЧ-сигналов датчики мощности R&S®NRP-Z8x, R&S®NRPxxT/TN, R&S®NRPxxA/AN и R&S®NRPxxS/SN могут 

использоваться в качестве источников запуска по мощности широкополосных ВЧ-сигналов. 
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Обозначение Тип Код заказа 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 33 ГГц R&S®NRP33S 1419.0064.02 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 33 ГГц, LAN-версия R&S®NRP33SN 1419.0070.02 

от 100 пВт до 200 мВт, от 10 МГц до 33 ГГц, LAN-версия, TVAC-совм. R&S®NRP33SN-V 1419.0129.02 

от 100 пВт до 100 мВт, от 50 МГц до 40 ГГц R&S®NRP40S 1419.0041.02 

от 100 пВт до 100 мВт, от 50 МГц до 40 ГГц, LAN-версия R&S®NRP40SN 1419.0058.02 

от 100 пВт до 100 мВт, от 50 МГц до 50 ГГц R&S®NRP50S 1419.0087.02 

от 100 пВт до 100 мВт, от 50 МГц до 50 ГГц, LAN-версия R&S®NRP50SN 1419.0093.02 

Широкополосные датчики мощности 29
 

от 50 МГц до 18 ГГц, 100 мВт R&S®NRP-Z81 1137.9009.02 

от 50 МГц до 40 ГГц, 100 мВт (2,92 мм) R&S®NRP-Z85 1411.7501.02 

от 50 МГц до 40 ГГц, 100 мВт (2,40 мм) R&S®NRP-Z86 1417.0109.40 

от 50 МГц до 44 ГГц, 100 мВт (2,40 мм) R&S®NRP-Z86 1417.0109.44 
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Сервисные опции 
 

Гарантия 

Стандартная 3 года 30

 

Продление гарантийного срока на один год R&S®WE1 Обратитесь в 
местный офис 
продаж фирмы  
Rohde & Schwarz. 

Продление гарантийного срока на два года R&S®WE2 

Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную 
калибровку 

R&S®CW1 

Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную 
калибровку 

R&S®CW2 

Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную 
калибровку в аккредитованном метрологическом центре 

R&S®AW1 

Продление гарантийного срока на два года, включая ежегодную 
калибровку в аккредитованном метрологическом центре 

R&S®AW2 

Калибровка DAkkS (ISO 17025, ISO 9000) R&S®FSV3000ACA 

Расширение гарантийного срока на один год и два года (WE1 и WE2) 

Ремонтные работы в течение срока действия контракта выполняются бесплатно 31. Гарантия также покрывает необходимые 
работы по калибровке и регулировке, выполняемые в ходе ремонтных работ. 

 

Продление гарантийного срока на один год, включая ежегодную калибровку (CW1 и CW2) 
Расширьте область покрытия вашей гарантии, добавив к ней калибровку по цене пакета услуг. Данный пакет предусматривает 

регулярную калибровку, проверку и обслуживание вашего изделия от компании Rohde & Schwarz в течение срока действия 

контракта. Сюда входят все ремонтные работы 31  и калибровка через рекомендуемые промежутки времени, а также все 
калибровочные работы, осуществляемые при ремонтных работах или при дополнительной модернизации. 

 

Продление гарантийного срока с калибровкой в аккредитованном метрологическом центре (AW1 и AW2) 

Расширьте область покрытия вашей гарантии, добавив к ней калибровку в аккредитованном метрологическом центре по цене 
пакета услуг. Данный пакет предусматривает регулярную калибровку в аккредитованном метрологическом центре, проверку и 
обслуживание вашего изделия от компании Rohde & Schwarz в течение срока действия контракта. Сюда входят все ремонтные 

работы 31  и калибровка в аккредитованном метрологическом центре через рекомендуемые промежутки времени, а также все 
калибровочные работы, осуществляемые при ремонтных работах или при дополнительной модернизации. 

 
 

30 Для прибора и аппаратных опций. Для принадлежностей действует гарантия 1 год. 
31 Исключая дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией или неправильным техническим уходом и форс-мажорными обстоятельствами. 

Быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы не включаются. 
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Больше чем сервис
► по всему миру
► на месте и лично
► индивидуально и гибко
► с бескомпромиссным качеством
► на длительную перспективу

R&S® является зарегистрированным торговым знаком компании Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Фирменные названия являются торговыми знаками их владельцев  
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Анализатор спектра и сигналов R&S®FSVA3000 
Данные без допусков не влекут за собой обязательств | Допустимы изменения 
© 2018 - 2021 Rohde & Schwarz GmbH Co. KG | 81671 Мюнхен, Германия
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Ресурсосберегающие методы проектирования
	► Экологическая безопасность и экологический след 
	► Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
	► Долгий срок службы и оптимизированные производственные 
расходы

Rohde & Schwarz
Технологическая группа компаний Rohde & Schwarz является одним из 
лидеров в деле создания более безопасного и подключенного мира 
благодаря своим передовым решениям в сфере контрольно-изме-
рительного оборудования, технологических систем, а также сетей и 
кибербезопасности. Основанная более 85 лет назад группа компа-
ний — надежный партнер для заказчиков из промышленного и го-
сударственного сектора по всему миру. Эта независимая компания, 
штаб-квартира которой находится в Мюнхене (Германия), имеет широ-
кую торгово-сервисную сеть и представлена более чем в 70 странах.

www.rohde-schwarz.com/ru

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com

Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 




