






























t l оФорNIJЕниЕ рЕз},,lьтАтов повЕрки

l1.1 Результаты поверки представляются в соответствии с лействуюпtими правовыми
нормативными док},l!tентами и передаются в Федеральный информачионный фонд по
обеспечению единства измерений..Щля периолической поверки в сокращенном объеме (пункт 2.2

настоящего документа) должны быть указаны сведения об измерительных канала\. для которых
была выполнена поверка.

l1.2 При положительных результатах по зiшросу пользователя (заявителя) оформляется
свидетельство о поверке.

ll.З При положительньж результатах поверки на поверяемое средство измерений
по;Iьзователь наносит знак поверки в соответствии с описанием типа средства измерений.

l1.4 При отрицательных результатах поверки. выяыIенных при внешнем осмотре,
опробовании или выполнении операчий поверки. по запросу пользователя (заявителя) вьцается
извещение о непригодности к применению средства измерений с указанием причин
непригодности.

l1.5 По запросу пользователя (заявителя) оформляется протокол поверки в призвольноЙ
форме. В протоколе поверки допускается привести качественные результаты измерний с
выводами о соответствии поверенного средства измерений метрологическим требованиям без

}казания измеренньLх числовых значений величин. если пользователь (змвитель) не предъявил
требование по указанию измеренньrх действительных значений.
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